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1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание предназначено для изучения конструкции брусьев гимнастических параллельных облегченных. 
Оно содержит технические данные, необходимые для обеспечения правильной их эксплуатации.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Брусья гимнастические мужские параллельные облегчённые, предназначены для проведения тренировок и соревнова-
ний по гимнастике в спортивных залах.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные размеры :

Диаметр жерди, мм 50
Длина жерди, мм 3500
Длина основания, мм 2320
Ширина основания, мм 1200
Высота брусьев, мм 1150-1750
Расстояние между жердей, мм 380-580
Вес, кг 150

Брусья гимнастические мужские параллельные представляют собой сборную конструкцию, состоящую из рамы, изготов-
ленной из швеллера 100х50х5 мм, четырёх стоек изготовленных из качественных стальных материалов с механизмами 
зажима и фиксации, четырёх вертлюгов. Окраска изделия выполнена методом порошковой окраски, обеспечивающей 
высокие антикоррозийные свойства, износостойкость и экологичность покрытия. Надёжность и прочность соединений 
разъемных элементов тренажера, обеспечивается применением оцинкованного качественного крепежа.

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Поз. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ Кол-во

1 Рама 1  шт.

2 Стойка в сборе 4  шт.

3 Жердь 2  шт.

4 Болт М14 12 шт.

5 Шайба 14 12 шт.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ

Установить раму на полу, выбрав месторасположение, при котором она будет стоять устойчиво, без качаний. Устано-
вите на раму стойки так, чтобы рукоятки зажимов вертлюгов располагались с внешней стороны брусьев и закрепите. 
Отрегулируйте вертикальность стоек. Прикрепите жерди к седлам вертлюгов. Установите вертлюги с жердями в стойки. 
Проверьте затяжку всех крепежных деталей. Разборку брусьев производить в обратной последовательности.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы проверить все крепежные соединения и надежность установки изделия. Эксплуатация изделия 
при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние брусьев, 
поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию 
прекратить до полного их устранения. На брусьях должен заниматься только один человек.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения изделия потребителем. При нарушении правил мон-
тажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несёт ответственности за выход из 
строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов. Изготовитель оставляет за собой право на внесение 
изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатаци-
онные качества.
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